
2-2     ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

е.
Более частое обслуживание может производиться на мотоциклах которые испорльзуются в напряжённом режим

ПРИМЕЧАНИЕ:

необходимых для поддержания работы мотоцикла в наилучшем экономичном режиме. Для вашего удобства,

интервалы представлены в милях, километрах и годах.

В нижеприведённой таблице приведены рекомендованые интервалы для всех периодических обслуживаний,

---                                И                              --- ИСистема подачи воздуча PAIR                                            --

ПРИМЕЧАНИЕ:

И=Инспекция

З=Заменв; П=Протяжка

Болты и гайки рамы                                                              П                  П                  П                   П                 П

Резина                                                                                     И                  И                  И                  И                  И

Задняя подвеска                                                                          ---                   --- И                 ---                   И

Передняя вилка                                                                          ---                   --- И                 ---                   И

Рулевое управление                                                                                                                    И                               ----                              И                            ---- И

Замена каждые 2 года
Тормозная жидкость

Замена каждые 4 года
Тормозные шланги

---                               --                                И                              --- И

Тормоза                                                                                  И                  И                  И                  И                  И

Только для модели E-33 (Калифорния)

Ремень вариатора                                                                        ---  ---                   И                 ----                  З

Охлаждающая жидкость                                                                             Замена каждые 2 года

Замена каждые 4 года
Патрубки радиатора

Фильтр вариатора                                                                           Чистить каждые 3 000 км (1 800 миль)

Воздушный фильтр                                                                        Чистить каждые 3 000 км (1 800 миль)

Работа тросов газа                                                                 И                  И                  И                  И                  И

Обороты холостого хода                                                      И                  И                  И                  И                  И

Масло в редукторе                                                                      ---   ---                   З                  --                   З

Фильтр масляный                                                                        З                   ---                   ---                 З                   --

Масло в двигателе                                                                 З                    З                   З                 З                   З

Замена каждые 4 года

--- И                 И                И                И
Топливная магистраль

Болты приёмной трубы и глушителя                                   П                 П                  П                   П                 П

Свеча зажигания                                                              --- И                 З                 И                З

Зазор клапанов                                                                       И                  И                  И                  И                  И

Узел                                                                месяцев           1 6 12 18 24

км        1 000 6 000 12 000    18 000  24 000

Интервал          миль        600 4 000 7 500    11 000  14 500

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАСПИСАНИЕ ПЕРИОИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

Evaporative emission control system

Replace vapor hose every 4 years

--- И                 И                И                И

--- И                 И                И                И

--- И                 И                И                И


